
Cultuurcentrum Asse
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+322/466.78.21

+322/463.32.92 Noot �
Indien om één of andere reden toch nog een fout zou geslopen zijn in deze 

info@ccasse.be technische fiche, wijst CC Asse elke verantwoordelijkheid af.
De inhoud van deze fiche is het voorwerp van wijzigingen zonder kennisgave, 

http://www.ccasse.be raadpleeg regelmatig onze website voor een up-to-date fiche.
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1 Algemene gegevens:

Adres - & contactgegevens

CC Asse 
Noorderlaan 20
1731  Asse - Zellik
Vlaams-Brabant
Belgie

+322/466.78.21

+322/463.32.92

techniek@ccasse.be

http://www.ccasse.be

Situering:

De zaal bevindt zich op de gelijkvloerse verdieping.
Lossen en laden van materiaal gebeurt via de
laad- en loskade, welke zich achteraan het gebouw (trap)
op zaalniveau bevindt.
De hoogte tussen het straat niveau en de zaal, 
bedraagt 1,3m (ramp aanwezig)
De kleinste doorgang naar de zaal bedraagt
� Breedte 156 cm
� Hoogte 200 cm
� Digonaal 255 cm

Vrachtwagens en personenwagens kunnen hier kosteloos
blijven staan op de voorziene parking

Zaal gegevens

� Type: Polyvalente zaal met podium
� Bouwjaar:
� Capaciteit: Tribune genummerd zonder techniek

Theater stoelen genummerd parterre
Losse stoelen vrije zit

� Voor techniek worden er 16 stoelen gerekend
� De tribune kan vooraan of achteraan in de zaal

geplaatst worden
� Verwarming max 22°
� Airco in de zaal aanwezig,

� Droge akoestiek: nagalmtijd 1,1 à 1,5 sec.
� Tafels Bruine kuipstoelen

6 Houten klaptafel 8 ronde tafel Grijze klapstoelen

Huistechnici

� Hoofd theatertechniek Hellinckx  Dominique techniek@ccasse.be

Theatertechniek Morgan James morgan@ccasse,be

Kristof Van Eekelen kristof@ccasse,be

� Als algemene regel hanteren wij een evenredige samenstelling van de technische ploegen,
1 huistechnicus = 1 bezoekende technicus.

� Het technisch personeel werkt onder een flexibele arbeidsregeling, daardoor is het     enkel beschikbaar volgens 
de gemaakte afspraken
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1.5 Administratie

� Directeur Dirk Bovijn dirk@ccasse.be +322/4667821

� Boekingen + Scholen Joeri Van Mulders joeri@ccasse.be +322/4667821

� Stafmedewerker administratie Kathleen De Mulder oudgasthuis@ccasse.be +322/4560160

� Boekhouding Els Van Ransbeeck els@ccasse.be +322/4667821

� Stafmedewerker + Senioren Thierry de Clippele thierry@ccasse,be +322/4667821

� Administratief medewerkster Elke De Decker info@ccasse,be +322/4667821
Katleen Podoor administratie@ccasse,be +322/4667821

1.6 Openingsuren

De openingsuren ma u tot u
di u tot u u tot u
wo u tot u
do u tot u u tot u
vr u tot u u tot u

Onthaal  /  Kassa De kassa is open op dezelfde uren als de administratie
Bij voorstellingen is de kassa 1/2 uur voor aanvang van de voorstelling open

Cafetaria Van maandag tot zondag 
Gesloten op woensdag

Aanvangsuur Avond voorstellingen u
Senioren voorstellingen u
School voorstellingen u - u
Familie voorstelingen u - u - u

Het openen van de zaal is steeds in 
samenspraak met de produktie.  of half uur vooraf

2 Podiuminrichting

2.1 Speelvlak � Nulpunt: Snijpunt tussen middenlijn podium en achterkant manteau

� Vaste manteau-opening m
� Portaal Breedte aanpasbaar met voordoek van 12,6m tot 0m
� Voorscène Afstand tot nulpunt 2,6m
� Hoogte speelvlak Tussen de zaalvloer en de podiumvloer is er een hoogteverschil van 1,17m.

Op de zijkanten van het podium zijn er trappen.
� Podium afmetingen m

Op de Jardin kant staat een pianokast van bxdxh 1,75 x 2,55 x 1,18 m
� Maximum bespeelbaar vlak m
� De podiumvloer De podiumvloer is zwevend opgesteld, draagkracht 250 kg/m²

Volledig zwart en heeft geen helling
Toneel en zaal zijn volledig verduisterbaar
Zaallicht is handmatig en via DMX512 dimbaar
Afstand tussen podium en FOH (multi) 50m
Geen souffleurshok aanwezig
Geen tolkencabines aanwezig

13:00 16:00

15:00

20:30
14:30
10:00

12:00

Openingsuren zie cafetaria punt 7

17:00 19:00

13:00 16:30

8:30
8:30
8:30
8:30

12:00
12:00

12:00
12:00

13:00 16:30

bxd

8:30

bxh 

bxd 20,0 x 5,95

14,6 x 3,6

13:30

12,6 x 7,6
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2.2 Doeken

� Elektrisch bediend voordoek - Bordeaux Rood Bediening Cour kant Podium
� 2 x 3 Poten vast op trek, in breedte verplaatsbaar Zwart 1,65m breed
� Geen friezen aanwezig
� Zwarte fonddoek in twee delen over de gehele breedte en hoogte van het podium
� Witte Infini beschikbaar op aanvraag 10 x 3,8m
� Gaasdoek (ecru) 10 x 6m beschikbaar op aanvraag

2.3 Trekken

� Alle trekken zijn vast gemonteerd
� Lengte van de trekken 15m
� Trekken 2 - 4 - 6 - 8 zijn voorzien van 8 vaste stopcontacten los patchbaar
� Alle trekken hebben een Ø van 48,3mm
� Zaaltrek over de volledige breedte van de zaal voorzien van 12 kringen en 24 stopcontacten
� Hoogte van de trekken gaat van trek 1 4,25m naar trek 8 3,8m
� Trekkenplan bijgevoegd aan technische fiche

2.4 Pratikabels - balletvloer - piano

� Dit materiaal wordt enkel geplaatst wanneer het op voorhand wordt aangevraagd.
� Pratikabels 12 stuks  2 x 1m, in hoogte verstelbaar per 0,2m van 0,2m tot 1,0m

� Geen afrokking aanwezig
� Balletvloer Zwarte balletvloer kan op aanvraag gelegd worden ( 5 banden van 13m. X 1,56m.)

� De balletvloer wordt enkel gelegd voor dans en balletvoorstellingen.
� Piano ConcertvleugelSEILER Standaardstemming 440 Hz.
� Pupiters, pupiterlampjes, zijn niet aanwezig.

2.5 Loges

� 1 Loge voor 4 personen, afsluitbaar, 4 verlichte spiegels, warm en koud stromend water frigo, microgolf, koffiezet
� 1 Loge voor 10 personen, afsluitbaar, 3 verlichte spiegels, frigo, warm en koud stromend water.
� WC en douche aanwezig
� Extra lokalen voorhanden op aanvraag
� Loge blijft open tot 1 uur na de voorstelling
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3 Techniek

3.1 Elektrische voeding We vragen om niet meer dan 60 kW licht te gebruiken max 90A,

� Voldoende vaste spanningen op cour & Jardin aanwezig220V/16A + aarding (shuko)
� Propere voeding geluid cour & jardin 380V/32A + N + aarding CEErood
� Voeding voor extra dimmers cour 2 x 380V/63A + N + aarding CEErood
� Voeding voor extra dimmers cour 1 x 380V/32A + N + aarding CEErood

3.2 Lichtsturing

� Lichtmengtafel � ADB CANTOR  512 2 x 48 kringen  DMX 
� BOTEX BC12 12 kringen DMX
� Stuurtafel TT Lab Spring 24 Kringe DMX

� Dimmers � PROJECT P2000 24 kanalen   2000 Watt
� ADB MICROPACK 30 kanalen   2000 Watt
� ADB MEMOPACK 30 12 kanalen   3000 Watt

� Zaallicht DMX 512 aanstuurbaar of analoog via drukknoppen

� Alle aansluitingen hebben shuko connector

3.3 Belichtingsmateriaal

� Zaaltrek Vast � stuks ADB PC   C203 2kW + 6 barndoors
� Los � stuks ADB PC   C103 ot 1kW + 5 barndoors

� stuks ADB PC   C103 nt 1kW + 8 barndoors
� stuks ADB PC   C101 nt 1kW
� stuks Studiobeam 575 0,575kW + Lenzen  CP60, CP61, CP62, CP95
� stuks Multi Profile 19 0,575kW + messen, iris, gobohouder
� stuks ADB Profiel WARP 22° 0,8kW + messen, iris, gobohouder
� stuks ADB Profiel WARP 50° 0,8kW + messen, iris, gobohouder
� 7 stuks ADB Profiel DS105 1kW + messen, iris, gobohouders
� 2 stuks ADB Profiel DS104 1kW + messen, iris, gobohouders
� 9 stuks ADB CYCLO  ACP 1001 1kW
� 4 stuks FLOOD ADB HF1000 1kW + barndoors
� stuks LED PAR 64 short noise 36 W type spot RGB
� stuks PAR 64 1kW

� Losse lampen CP 60 - CP61 - CP62  voldoende aanwezig
� stuks Striplight  10 x 75W    110Volt passief
� 5 stuks Striplight  10 x 75W    230Volt actief
� 8 stuks Scroller X-PRESS 18 16 kleuren

�

� 2 stuks Multi switch 4CH DMX
� 1 stuk DMX Booster 4CH DMX split 3 & 5 PIN uit & in

� Set LEE filters beschikbaar zie kleurenlijst
3.4 Geluid

� Analoge mengtafel SOUNDCRAFT GB2 24 mic ingangen 
2 stereo ingangen
 L-R; 4 group; 6 Aux; 2 matrix

� Analoge mengtafel EURODESK SL2442FX-PRO 24 ingangen 
� Digitale mengtafel FOSTEX VM200 4 ingangen balanced

4 ingangen unbalanced
3 band EQ op alle ingangen 8 ingangen digitaal ADAT
Effect inside

uitgangen Stereobus
Recbus
Monitor

4 AUX uitgang post of pre
� EQ 2x
� Eff 1x
� Eff 1x
� Versterkers 2x Macro.Tech 3600
� Processor 2x Nexo MK2
� Luidsprekers 6x Nexo PS15
� CD speler DENON D600F
� MD speler SONY  MDS JE520
� CASSETTE speler Realistic SCT-43

� Bij losse verhuur van de zaal kan er een basis geluidsset aangeboden worden, deze bevat:
� Versterker TOA A 512E 1x
� Luidsprekers 100V 8x

4

10

8

LEE130, LEE256, LEE176, LEE020, LEE101, LEE179, LEE128, LEE048, LEE026, 
LEE192, LEE126, LEE115, LEE089, LEE119, LEE181, LEE201

15

30

22
8
4

12

5
6
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� CD speler Kenwood DP1080 1x
� Microfoon op statief Shure SM58 2x
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3.5 Microfoons

� 3 Stuks
� 2 Stuks
� Draadloze Headset 2 Stuks
� 1 Stuks
� 2 Stuks
� 1 Stuks

� Microfoon statief Stuks
� DI  Box 2 Stuks
� Multikabel 24 in / 4 uit

4 Andere

� Hoogwerker GENIE  IWP205 Max 5,8m hoogte
� Rolsteiger l x b x h 1,85m x 0,75m x 4,2m
� Alu Ladder Werkhoogte 273 / 665  cm
� Trapladder

5 Veiligheid

� In de inkom zijn volgende blusmiddelen � In de zaal zijn volgende blusmiddelen aanwezig

� 1 Blushaspel � 1 Blushaspel
� 1 Poederblusser � 4 Poederblussers

� Op het podium zijn volgende blusmiddelen voorzien � In de keuken zijn volgende blusmiddelen

� 1 Poederblusser Cour � 1 Poederblusser
� 1 CO² blusser

� Nooduitgangen

� Twee nooduitgangen links voor in de zaal 2 dubbele deur
� Een nooduitgang achter links in de zaal
� Twee kant inkom 2 dubbele deur

10

20m

Shure SM58
Shure SM58 draadloos

Shure Prologue
Shure SM81
Shure Beta58
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6 Keuken + Bar

De Zaal heeft aanpalend een bar en een volledig ingerichte keuken

6.1 Bar Dit is een ruimte

In de Bar bevinden zich

� 3 tapkranen
� 3 vaste inbouw frigo's
� 2 losse verplaatsbare frigo's
� 1 dubbele spoelbak in inox met koud en warm water
� Glazen van verschillende soorten in voldoende aantal
� Afsluitbaar tijdens de voorstelling

6.2 Keuken Dit is een ruimte

De keuken is volledig industrieel ingericht met volgende toestellen

� 1 Dubbele spoelbak in Inox Warm & koud water beschikbaar
� 1 Enkele spoelbak in Inox Warm & koud water beschikbaarDouche
� 1 Dubbele industriële koelkast
� 1 Elektrische oven Steamer
� 1 Stoom kuip Bain Marie
� 1 Bakplaat
� 1 Gasfornuis met 6 pitten
� 1 Gasoven
� 1 Dubbele frietketel
� 1 Dubbele koffiezet 20L
� 1 Industriële dampkap
� 4 Inox werkbladen
� 1 Tassen kar

7 Cafetaria

In het gebouw is er een Cafetaria gevestigd
Warme en koude snaks  te verkrijgen

02/466.77.71

� Openingsuren Cafetaria � Openingsuren Keuken

ma u tot u alle dagen van u tot u
di u tot u en van u tot u
wo
do u tot u
vr u tot u
za u tot u
zo u tot u

14:00
18:00 20:00

11:00
11:00

12:0022:00
11:00 22:00

Gesloten

11:00

1:00
11:00 0:00

11:00
23:00
22:00
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8 Tekeningen � Afstanden tussen trekken � AUTOCAD - WYSIWYG en/of PDF plans op aanvraag verkrijgbaar

� Zij aanzicht

Afstand tot nulpunt

5,85 m.

Hoogte
Zaaltrek

0 m.

- 5,75 m.
- 1,10 m.

0,15 m.

Portaaltruss
Nulpunt
Voordoek
Trek T1

Trek T3
Trek T4
Trek T5

0,45 m.
1,15 m.
1,90 m.
2,50  m.

Trek T2

---
3,80 m.

---

Muur

3,15 m.
Trek T6
Trek T7
Trek T8
Blackdrop

---

0,00m.

4,90 m.
3,80 m.

4,00 m.
4,20 m.

---
---
---

3,70 m.
---

3;80 m.
4,30 m.
4,80 m.
5,20 m.
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� Filterformaat A PC & Profiel 1 kW
� Filterformaat B PC 2 kW
� Filterformaat C PAR 64
� Filterformaat D ACP

9 Kleurenlijst

nr° Naam Kleur PAR PC ACP

008 Dark Salmon
009 Pale Amber Gold
010 Medium Yellow
019 Fire
020 Medium Amber
022 Dark Amber
026 Bright Red
027 Medium Red
035 Light Pink
036 Medium Pink
052 Light Lavender
058 Lavender
061 Mist Blue
068 Sky Blue
071 Tokyo Blue
079 Just Blue
088 Lime Green
089 Moss Green
090 Dark Yellow Green
101 Yellow
102 Light Amber
103 Straw
104 Deep Amber
105 Orange
106 Primary Red
107 Light Rose
108 English Rose
109 Light Salmon
111 Dark Pink
113 Magenta
115 Peacock Blue
116 Medium Blue-Green
117 Steel Blue
118 Light Blue
119 Dark Blue
120 Deep Blue
121 Lee Green
122 Fern Green
124 Dark Green
126 Mauve
127 Smokey Pink
128 Bright Pink
131 Marine Blue
132 Medium Blue
134 Golden Amber
135 Deep Golden Amber
136 Pale Lavender
137 Special Lavender
138 Pale Green
139 Primary Green
141 Bright Blue
142 Pale Violet
147 Apricot
151 Gold Tint
152 Pale Gold
154 Pale Rose
156 Chocolate
158 Deep Orange
161 Slate Blue
164 Flame Red
165 Daylight Blue
166 Pale Red
170 Deep Lavender
174 Dark Steel Blue
176 Loving Amber
179 Chrome Orange

10

18

10

9

11

15

25

28

15

10

19

9

13

15

18

32

21

29

27

7

22

8

28

18

26

18

14

11

16

15

18

18

25

26

13

14

9

22

12

27

11

9

14

13

12

13

18

22

10

14

10

15

17

10

17

13

10 7

9

6

25

13

32

15

12

12

6

12

9

22

28

12

16

12

40

39

15

32

12

32

6

20

10

9

6

24

12

16

14 18

10

13

10

10

10

10

6

3

5

6

10

11

4

4

15

17

17

22

12

18

10

12

12

12

9 12

10

18

24

18

12

11

5

6

16

15

39

13

8

27

12

16

12

12

6

19

22

10

24

10

9

10

11
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180 Dark Lavender
181 Congo Blue
182 Light Red
183 Moonlight Blue
194 Surprise Pink
195 Zenith Blue
196 True Blue
200 Double C.T. Blue
201 Full C.T. Blue
202 Half C.T. Blue
203 Qtr C.T. Blue
204 Full C.T. Orange
205 Half C.T. Orange
206 Qtr C.T. Orange
219 Fluorescent Green
220 White frost
242 Lee Fluorescent 4300K
250 1/2 White Diffusion
343 Special Medium Lavender
353 Lighter Blue
354 Special Steel Blue
363 Special Medium Blue
704 Lily
711 Cold Blue
715 Cabana Blue
716 Mikkel Blue
729 Scuba Blue
735 Velvet Green
789 Blood Red
790 Moroccan Pink
793 Vanity Fair
797 Deep Purple

Voor het belichten van een horizondoek, gebruiken we de twee kleurmeng systemen,

RGB Rood L164 CMY Cyaan L115
Groen L124 Magenta L113
Blauw L132 Yellow L101

� Ander kleuren en filterformaten, zijn op verzoek leverbaar
� Bij niet standaard kleuren, kan de produktie zijn eigen kleuren meebrengen

Stoelenplan

� A
� B
� C
� D
� E
� F
� G
� H
� I
� J � Vrije zit

ofwel 1 2 3 4 5 6
� Vrije zit 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7
� K 1 2 3 4 5 6 7
� L 1 2 3 4 5 6 7 8
� M 1 2 3 4 5 6
� N 1 2 3 4 5 6
� O

� Vrije zit

14

8

12

14

12

12

5

42

12

12

12

13

13

16

18

14

6

33

12

23

10

11

10

10

29

23

15

19

14

22

9

27

20

8

11

10

8

10

13

10

7

11

12

10

6

13

9

9

6

8

2

12

9

15

21

12

25

14

12

17

27

18

11

16

9

6

6

5

4

4

7

3

9

8
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2516 1710 11 12 13 2418 19 20 21 22 2314 15
26

1 2 3 4 5 6 7 8 9
23 2414 15 16 1710 11 2518 19 20 2112 13 22

26
1 2 3 4 5 6 7 8 9

22 2314 15 16 1710 11 24 2518 19 20 2112 13
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

17 189 10 11 12 14 15 167 8
21

1 2 3 4 5 6 19 2013
17 18 19 2013 14 15 165 6 7 8

11 12 13
9 10 11 121 2 3 4
9 20 2114 15 16 17 18 19105 6 7 81 2 3 4

20 21
17 18 19 20 215 6 9 101 2 3 4

18 1912 13 14 15
7 8

16 17
11 12 13 14 15 16

11 129 10

8 9 10 11

13

1 2 3 4 5 6 7

7 85 6 FOH FOH1 2 3 4

18 1915 16 17
17 18 19

1 2 3 4 5 6
9 10 11 12 13 14 15 161 2 3 4 5 6 7 8

12 13 14 15 16 17 18 19
17 1815 16

8 9 10 11
19

1 2 3 4 5 6 7
13 1411 125 6 7 8 9 10

8 9 10 11
1 2 3 4

18 1912 13 14 15 16 17
17 18 19

1 2 3 4 5 6 7
9 10 11 12 13 14 15 161 2 3 4 5 6 7 8

12 13 14 15 16 17 18 19
17 1815 16

8 9 10 11
19

1 2 3 4 5 6 7
13 1411 125 6 7 8 9 10

1 2 3 4
1 2 3 4

18 19FOH 15 16 175 6 FOH

10

Podium
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Deze technische fiche vormt een onderdeel van de voorbereiding van een produktie 
en indien nodig wordt hierover op voorhand gecommuniceerd 
teneinde de beschikbaarheid van benodigd materiaal te bespreken.

� Route van uit gent: � Route van uit Mons:

� Volg E40 tot aan knooppunt Groot Bijgaarden � Volg Ring richting Gent - Antwerpen 
Volg Ring R0 richting Antwerpen - Zaventem Op ring neem afrit 10 op knooppunt
Blijf op deze afrit volgen richting Asse - Zellik Groot bijgaarden
Neem richting Zellik Centrum op rond punt Vanaf hier volg zelfde als Gent
Ga rechtdoor op rondpunt
Eerste lichten Rechts af � Route van uit Antwerpen:
Onder brug Ring en voorbij Politie, eerste rechts af
effe links en dan terug rechts af, � Volg Ring richting Gent - Mons 
Noorderlaan 20 Op ring neem afrit 10 op knooppunt

Groot bijgaarden
Vanaf hier volg zelfde als Gent

� Routeplanner

���������	�
��

����������	�
��
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�

N50°52'57.49" E4°16'48.52"

CC DEN 
HORINCK
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Basisafspraken

� CC Asse is als uitbater verantwoordelijk voor de veiligheid van het eigen personeel en voor de veiligheid van de toeschouwers.
Dit betekent dat wij gebonden zijn aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften (ARAB, AREI, VLAREM II, Europeese richtlijn)
en deze ook toepassen.

� CC Asse kan niet verantwoordelijk gesteld worden wanneer het binnengebrachte materiaal (decor, elektrisch materiaal,
takelgerei, ……) niet voldoet aan de voorgenoemde voorschriften en daardoor een voorstelling niet kan doorgaan.
In elk geval kan CC Asse nooit aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen en/of schade, als gevolg van
apparatuur & materialen (al dan niet conform) of als gevolg van het onoordeelkundige gebruik van onze infrastruktuur
door derden.

� Doeken, decorelementen, … dienen brandwerend behandeld te zijn (brandklasse M2).
� Elk gebruik van open vuur, rook en/of nevelmachines, ontploffingsmechanismen en/of rookpoeder

dient steeds vooraf gemeld te worden.
� Video en/of foto opname kan enkel na afspraak met het technisch personeel en na goedkeuring van de artist
� Alle decor elementen staan op zichzelf en zijn bij aankomst volledig afgewerkt. In en op de toneelvloer wordt er dus niet

genageld, geschroefd en/of geschilderd.
� Alle berokkende schade wordt door de veroorzaker, of verantwoordelijke betaald.
� In alle ruimtes van het CC geldt een algemeen rookverbod (KB van 15 mei 1990)

In de zaal en op de scéne wordt in geen geval gerookt.

� Bij de minste twijfel of onduidelijkheid: neem cont act op met CC Asse.
+ 3 2 2 / 4 6 6 7 8 2 1

12
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